




一、企业基本信息

（一）排污单位基本信息

排污单位基本信息(造纸行业)

注 1：计量单位选择其它时，请在备注写明具体单位名称

记录内容 生产单元 名称 数量或内容 计量单位 备注

PM2本色废纸浆生

产线
废纸 25585.3 吨

废纸 25585.3 吨
PM2造纸生产线

水 71115.48 m³

本色废纸浆生产线 废纸 18527.36 吨

水 47410.32 m³

主要原料用

量

造纸生产线
废纸 18527.36 吨

其他助留剂 6.825 吨

淀粉 1041 吨

硫酸铝 78.6 吨

氢氧化钠（烧碱） 1.525 吨

施胶剂-苯丙 68 吨

石灰 43.3 吨

消泡剂 1.6 吨

PM2造纸生产线

盐酸 75.4 吨

其他助留剂 7.65 吨

消泡剂 3.8 吨

氢氧化钠（烧碱） 3.3 吨

淀粉 941 吨

硫酸铝 93.9 吨

施胶剂-苯丙 89 吨

盐酸 68.2 吨

主要辅料用

量

造纸生产线

石灰 39.66 吨

能源消耗
PM2本色废纸浆生

产线
用电量 445.2 万 kWh



用电量 1273.9 万 kWh
PM2造纸生产线

常规燃煤用量 3958.08 t

本色废纸浆生产线 用电量 403.2 万 kWh

常规燃煤用量 3109.92 t
造纸生产线

用电量 677.5 万 kWh

正常运行时间 636.52 h

非正常运行时间 0 h

停产时间 1571.48 h
PM2本色废纸浆生

产线

生产负荷 28.8 %

正常运行时间 1002.97 h

非正常运行时间 0 h

停产时间 1205.03 h
PM2造纸生产线

生产负荷 45.4 %

正常运行时间 498.98 h

非正常运行时间 0 h

停产时间 1709.02 h
本色废纸浆生产线

生产负荷 22.6 %

正常运行时间 1050.31 h

非正常运行时间 0 h

停产时间 1157.69 h

运行时间和

生产负荷

造纸生产线

生产负荷 47.57 %

PM2本色废纸浆生

产线
废纸浆 22244.5 吨

PM2造纸生产线 特种纸及纸板 23415.3 吨

本色废纸浆生产线 废纸浆 17477.8 吨

主要产品产

量

造纸生产线 瓦楞原纸 18397.7 吨

取水量 0 m³PM2本色废纸浆生

产线 废水排放量 262719.7 m³

取水量 71115.48 m³
PM2造纸生产线

废水排放量 0 m³

取水量 0 m³
本色废纸浆生产线

废水排放量 143502.1 m³

取水量 47410.32 m³

取排水

造纸生产线
废水排放量 0 m³



治理设施编号 0 t

治理设施类型 0 /

开工时间 0 h

建设投产时间 0 h

计划总投资 0 万元

污染治理设

施计划投资

情况

全厂

报告周期内累计完

成投资
0 万元



二、实际排放情况及达标判定分析

（一）实际排放量信息

废气

注：

1、实际排放量指报告执行期内实际排放量

实际排放量（吨）

排放

口类

型

排放

口编

码及

名称

污染物
许可排放

量（吨） 季度合计 7月 8月 9月
备

注

林格曼

黑度
/ / 0 0 0

汞及其

化合物
/ 0 0 0 0

氮氧化

物
57.4 4.37 3.06 1.31 0

二氧化

硫
26.1 0.285 0.169 0.116 0

主要

排放

口

DA001
-龙港

纸业

烟尘 5.2 0.3125 0.266 0.0465 0
臭气浓

度
/ 0 0 0 0

氨（氨

气）
/ 0 0 0 0

硫化氢 / 0 0 0 0

其他排放（合

计）

颗粒物 / 0 0 0 0
NOx 59.76 4.37 3.06 1.31 0
SO2 27.97 0.285 0.169 0.116 0

颗粒物 6.32 0.3125 0.266 0.0465 0
全厂合计

VOCs / 0 0 0 0

废水

注：实际排放量指报告执行期内实际排放量

排放

口类

型

排放

方式

排放

口编

码及

污染物
许可排放

量（吨）

实际排放量（吨）
备

注



名称

季度合计 7月 8月 9月

pH值 / 0 0 0 0
悬浮物 / 9.37 5.27 2.81 1.29
五日生

化需氧

量

/ 1.56 0.86 0.48 0.22

化学需

氧量
126.8 11.68 6.1 3.63 1.95

总氮

（以 N

计）

7.6 0.806 0.445 0.261 0.1

氨氮

（NH3-

N）

3.8 0.03504 0.012 0.0221 0.00094

主要

排放

口

间接

排放

口

DW00
1-龙

港纸

业

总磷

（以 P

计）

/ 0.02 0.0097
7 0.00765 0.00258

pH值 / 0 0 0 0
悬浮物 / 9.37 5.27 2.81 1.29
五日生

化需氧

量

/ 1.56 0.86 0.48 0.22

化学需

氧量
126.8 11.68 6.1 3.63 1.95

总氮

（以 N

计）

7.6 0.806 0.445 0.261 0.1

氨氮

（NH3-

N）

3.8 0.03504 0.012 0.0221 0.00094

全厂间接排放

总磷

（以 P

计）

/ 0.02 0.0097
7 0.00765 0.00258



（二）超标排放量信息

有组织废气污染物超标时段小时均值报表

超标时段 生产设施编号 排放口编号 超标污染物种类

实际排放浓度

（折标，

mg/m³）

超标原

因说明

废水污染物超标时段日均值报表

超标时段
排放口编

号
超标污染物种类

实际排放

浓度（折

标，

mg/m³）

超标原因说明



（三）污染治理设施异常运转信息

污染治理设施异常运转情况表

各排放因子浓度

（mg/m³或者 dB（A））故障

类型

超标时段

(开始时段-结
束时段)

故障设施
故障

原因

污染因子 排放范围

应对

措施



（四）自行储存/利用/处置设施情况

自行储存/利用/处置设施情况

注：“是否超期储存”仅从事储存/利用/处置危险废物经营活动单位的危险废物自行储存设施填报。

自行储存

/利用/处
置设施编

号

减少工业固体废物

产生、促进综合利

用的具体措施

是否超能

力储存/
利用/处

置

是否超种

类储存/
利用/处

置

是否超期

储存

是否存在不符

合排污许可证

规定污染防控

技术要求的情

况

如存在一项以上

选择“是”的，

请说明具体情况

和原因

危废仓库 

- TS008

委托有资质单位处

理利用 
否 否 否 否

废塑料、

废渣储存

间 1# - 

TS002

尽可能采用低杂质

原料，废塑料、废

渣委托有资质单位

处理利用 

否 否 否 否

废塑料、

废渣储存

间 2# - 

TS003

尽可能采用低杂质

原料，废塑料、废

渣委托有资质单位

处理利用 

否 否 否 否

污泥贮存

间 - 

TS007

污泥拌煤掺烧 否 否 否 否

炉渣贮存

罐 - 

TS006

尽可能采用低灰分

煤，委托有资质单

位处理利用 

否 否 否 否

炉灰贮存

罐 - 

TS005

尽可能采用低灰分

煤，委托有资质单

位处理利用 

否 否 否 否

燃烧炉-

锅炉 - 

TS001

将污泥拌煤掺烧 否 否 否 否

脱硫石膏

贮存间 - 

TS004

增加石膏干度，委

托有资质单位处理

利用 

否 否 否 否



（五）小结

1、2024 年第三季度烟气没有小时值超标情况 2、污水没有发生日均值超标情况 3、第三季度烟气

和废水治理设施均正常运行，没有因治理设施异常导致超标排放。


